
 
 

Rens/rengøring af Scoop Autofill-system 2023 
 
 
 
Rensning af Scoop Autofill-system med Pipeline Professional rensepulver.                             
 
 
1. Lav en rensevæske blanding. Brug evt. en tom 5/10 liters saftdunk 
    (50g Pipeline Professional til 5 liter vand). 
 
2. Afmonter sugekit fra saftdunken og monter den på dunken med rensevæske blandingen.  
 
3. Start selvfylderen og vent derefter til der kommer helt lilla rensevæske ud af låget. 
 
4. Når væsken er helt lilla stoppes selvfylderen i 5 minutter så væsken får lov at virke i slangerne. 
(væsken bliver grønlig, når den kommer i berøring med bakterier).  
 
5. Efter 5 minutter startes selvfylderen indtil der kommer helt lilla væske ud af låget. 
 
6. Gentag punkt 4 og 5 indtil der kun kommer lilla væske ud af hanen.  
 
7. Afmonter sugekit fra rensedunken.  
 
8. Tøm rensedunken og rengør den grundigt inden den fyldes med rent vand.  
 
9. Tilslut rensedunken igen og start selvfylderen og sørg for at få skyllet alt rensevæske ud af 
slangerne.  
 
10. Gentag punkt 9 indtil slangerne er helt rengjort for rensevæske.  
 
11. Tilslut saftdunken og start anlægget. 

 
 
 
 
Pipeline Professional resenpulver - varenr.: 910018  
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